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Schneider Electric

 

    

 

IP65 

 

i

 

, CEI EN60439-4

Per un impiego ottimale

 

Kaedra Box • parte del sistema di Schneider Electric per la 
distribuzione e la derivazione nel cantiere.

 

   

Quadri per cantiere Kaedra Box

Applicazione

Esempio applicativo
1 Punto di fornitura e 

misura dellÕenergia 
elettrica

2 Quadro ASC di 
alimentazione in 
entrata Kaedra

3 Quadro ASC di 
distribuzione Kaedra 
Box

4 Sottoquadro ASC di 
distribuzione Kaedra 
Box

5 Quadro ASC di piano per 
la distribuzione con 
prese portatile Kaedra 
MC

6 Quadro ASC di 
distribuzione con prese 
mobile Kaedra MC

7 Gru
8 Impianto di betonaggio
9 UfÞci e baracche
10Illuminazione cantiere
11Avvolgicavo mobili OVA
12Elettroutensili mobili

 

La gamma di contenitori Kaedra Box, per la 
posa dei quadri modulari e quadri prese 
serie Kaedra, • disponibile in 13 
conÞgurazioni "montate e cablate" realizzate 
in fabbrica e certiÞcate ASC e ASD.

 

Caratteristiche generali

 

¥ Grado di protezione secondo norme 
CEI EN 60529: IP65;

¥ grado di protezione contro gli impatti 
meccanici secondo norme CEI EN 50102: 
IK09;

¥ resistenza al fuoco e al calore anormale 
secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 
650¡C;

¥ isolamento completo secondo norme 
CEI 64-8 e CEI EN 60439-1;

¥ pulsante di sgancio di emergenza con 
lampada di segnalazione.

 

Materiale involucro Kaedra Box

 

¥ Corpo in tecnopolimero autoestinguente 
grigio RAL 7016;

¥ porte in tecnopolimero autoestinguente 
grigio metalizzato;

¥ viti in acciaio inox a passo rapido;
¥ ottima resistenza agli agenti chimici 

ed atmosferici.

 

Apparecchiature di protezione

 

¥ Interruttori differenziali classe A, ldn 30mA 
superimmunizzati per ambienti estremi 
tipo 

 

;

 

¥ interruttori magnetotermici 6000A 
(CEI EN 60898) 10 kA (CEI EN 60947-2), 
curva C.

Kaedra Box • sicuro. 
Le versioni vendute 
montate e cablate

 sono equipaggiate con differenziali classe A 
tipo  superimmunizzato agli ambienti 
estremi. Uno speciale rivestimento 
anticorrosione garantisce la protezione 
contro i contatti indiretti negli ambienti umidi.
Con Kaedra Box • garantita la continuitˆ di 
servizio. I differenziali di tipo  
prevengono gli sganci intempestivi e nelle 
versioni montate e cablate tutte le prese 
sono interbloccate e protette singolarmente 
da un interruttore magnetotermico dedicato 
della serie Multi9.

Kaedra Box • 
innovativo. Il pannello 
di fondo estraibile

permette di predisporre apparecchiature e 
cablaggio all'esterno del quadro.

Vantaggi
Cliente

Vantaggi
Installatore
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Kaedra Box small con 4 prese
KDR401S KDR402S KDR403S

40A - 400V
3 da 16A 2P+T  230V
1 da 16A 3P+T  400V
alimentazione con spina
fissa 32A 3P+N+T  400V

40A - 400V
2 da 16A 2P+T  230V
2 da 16A 3P+T  400V
alimentazione con spina
fissa 32A 3P+N+T  400V

63A - 230V
3 da 16A 2P+T  230V
1 da 32A 2P+T  230V
alim. con morsettiera

Kaedra Box small con 5 prese
KDR501S KDR502S KDR503S

40A - 400V
2 da 16A 2P+T  230V
2 da 16A 3P+T  400V
1 da 32A 3P+T  400V
alim. con morsettiera

63A - 400V
2 da 16A 2P+T  230V
3 da 16A 3P+T  400V
alim. con morsettiera

63A - 400V
2 da 16A 2P+T  230V
1 da 16A 3P+T  400V
1 da 16A 3P+N+T  400V
1 da 32A 3P+N+T  400V
alim. con morsettiera

Kaedra Box big con 6 prese
KDR601B KDR602B KDR603B

32A - 400V
3 da 16A 2P+T  230V
3 da 16A 3P+T  400V
alim. con spina
fissa 32A 3P+N+T 
400V

63A - 400V
3 da 16A 2P+T  230V
2 da 16A 3P+T  400V
1 da 32A 3P+T  400V
alim. con morsettiera

63A - 400V
2 da 16A 2P+T  230V
3 da 16A 3P+T  400V
1 da 32A 3P+T  400V
alim. con morsettiera

KDR604B KDR605B KDR606B

63A - 400V
2 da 16A 2P+T  230V
1 da 16A 3P+T  400V
1 da 16A 3P+N+T 
400V
2 da 32A 3P+T+N 
400V
alim. con morsettiera

80A - 400V
2 da 16A 2P+T  230V
2 da 16A 3P+T  400V
2 da 32A 3P+T  400V
alim. con morsettiera

100A - 400V
3 da 16A 2P+T  230V
2 da 32A 3P+N+T 
400V
1 da 63A 3P+T+N 
400V
alim. con morsettiera

Kaedra Box big con 9 prese
KDR901B

125A - 400V
3 da 16A 2P+T  230V
3 da 16A 3P+T  400V
2 da 32A 3P+T  400V
1 da 32A 3P+T+N  400V
alim. con morsettiera

Elenco codici
KDR103A: Kit pulsante di emergenza per lo sgancio a distanza 
del generale
KDR104A: Kit chiave di sicurezza per la chiusura del quadro
KDR105A: Kit di illuminazione interna automatica
KDR106A: Kit staffe di fi ssaggio per la posa a parete
KDR107A: Telaio metallico
KDR101S: Contenitore Kaedra Box small vuoto 
H750xL706xP454
KDR102B: Contenitore Kaedra Box big vuoto H1050xL936xP465
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IP44 - IP65 i, CEI EN60439-4

Quadri per cantiere Kaedra MC
I quadri per cantiere ASC cablati in fabbrica 
sono destinati all’alimentazione di utenze 
mobili in cantieri per la costruzione, 
manutenzione o demolizione di edifici.

Caratteristiche comuni
• Grado di protezione contro gli impatti 

meccanici esterni secondo norme 
CEI EN 50102: IK09;

• resistenza al fuoco e al calore anormale 
secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 
650°C (glow wire);

• caratteristiche di isolamento completo 
secondo norme CEI 64-8 e CEI EN 60439-1

• materiale quadro prese
– tecnopolimero autoestinguente 

grigio RAL 7035,
– portella in policarbonato trasparente verde,
– viti in acciaio inox passorapido;
• ottima resistenza agli agenti chimici ed 

atmosferici;
• apparecchiature di protezione:
– interruttori differenziali classe AC l Δn 

30mA,
– interruttori magnetotermici 6kA curva C;
• Dotazione:
– 5 m cavo alimentazione tipo H 07 RN-F,
– supporto metallico ripiegabile (versione 

portatile).

Accessori di completamento
• Serratura a chiave.

Versione mobile per prese IEC309 
• Grado di protezione secondo norme 

IEC 529 e CEI EN 60529: IP44-IP65.

Versione portatile per prese IEC309 
• Grado di protezione secondo norme 

IEC 529 e CEI EN 60529: IP65.

Versione portatile per prese interbloccate
• Grado di protezione secondo norme 

IEC 529 e CEI EN 60529: IP65.
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Versione mobile per prese IEC309 

MiniQuadro ASC mobile IP44
completo di cavo e spina IEC 309

Prese Protezioni Alimentazione Codice
n tipo interruttore 

diff. classe 
AC 30mA

Interruttore 
automatico. 
curva C 6 kA

cavo tipo 
H07RN-F

spina  
IEC 309

2 16A 2P+T
230V IEC309

 2P 25A 2P 16A lungh.5 m
16A 2P+T
230V IP44

10509
1 10/16A 2P+T

250V Schuko

MiniQuadro ASC mobile IP65
completo di cavo e spina IEC 309

Prese Protezioni Alimentazione Codice
n tipo interruttore 

diff. classe 
AC 30mA

Interruttore 
automatico. 
curva C 6 kA

cavo tipo 
H07RN-F

spina  
IEC 309

3 16A 2P+T
230V IEC309

2P 25A 2P 16A lungh.5 m 16A 2P+T
230V IP67

p 10510

Quadro ASC mobile IP65
completo di cavo e spina IEC 309

Prese Protezioni Alimentazione Codice
n tipo interruttore 

diff. classe 
AC 30mA

Interruttore 
automatico. 
curva C 6 kA

cavo tipo 
H07RN-F

spina  
IEC 309

2 16A 2P+T
230V IEC309

 2P 25A 2P 16A lungh.5 m
16A 2P+T
230V IP67

10511
2 10/16A 2P+T

250V Schuko
4 16A 2P+T

230V IEC309
 2P 25A 2P 16A lungh.5 m

16A 2P+T
230V IP67

p 10513

p = prodotti certificati con marchio di qualità .
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Quadri per cantiere
Kaedra MC

Versione portatile per prese IEC309

Versione portatile per prese interbloccate

Quadro ASC portatile IP65*
Prese Protezioni Alimentazione Codice
n° tipo interruttore 

diff. classe 
AC 30mA

Interruttore 
automatico. 
curva C 6 kA

cavo tipo 
H07RN-F

spina  
IEC 309

2 16A 2P+T
230V IEC309

4P 25A 4P 16A lungh.5 m
16A 
3P+N+T
230V IP67

p 10514
2 10/16A 3P+T

400V IEC309

Quadro ASC portatile IP65*
Prese Protezioni Alimentazione Codice
n° tipo interruttore 

diff. classe 
AC 30mA

Interruttore 
automatico 
curva C 6 kA

cavo tipo 
H07RN-F

spina  
IEC 309

2 16A 2P+T
230V IEC309

4P 25A 2P 16A
2P 16A
3P 16A

lungh.5 m 16A 
3P+N+T
230V IP67

10515
2 16A 3P+T

400V IEC309
2 10/16A 2P+T

250V Schuko

Quadro ASC portatile IP65*
Prese Protezioni Alimentazione Codice
n° tipo interruttore 

diff. classe 
AC 30mA

Interruttore 
automatico 
curva C 6 kA

cavo tipo 
H07RN-F

spina  
IEC 309

3 16A 2P+T
230V IEC309

2P 25A
4P 40A

2P 16A
2P 16A
3P+N16A
3P+N32A

lungh.5 m 32A 
3P+N+T
400V IP67

105162 16A 3P+T
400V IEC309

1 32A 3P+T
400V IEC309

2 10/16A 2P+T
250V Schuko

Quadro ASC portatile IP65*
Prese Protezioni Alimentazione Codice
n° tipo interruttore 

diff. classe 
AC 30mA

Interruttore 
automatico 
curva C 6 kA

cavo tipo 
H07RN-F

spina  
IEC 309

2 16A 2P+T
230V IEC309

2P 25A 2P 16A lungh.5 m 16A 2P+T
230V IP67

p 10517

Quadro ASC portatile IP65*
Prese Protezioni Alimentazione Codice
n° tipo interruttore 

diff. classe 
AC 30mA

Interruttore 
automatico
curva C 6 kA

cavo tipo 
H07RN-F

spina  
IEC 309

2 16A 2P+T
230V IEC3094P 40A 2P 16A

2P 16A
3P+N16A 
3P+N16A 

lungh.5 m 32A 
3P+N+T
400V IP67

p 10518
1 16A 3P+T

400V IEC309
1 32A 3P+T

400V IEC309
* completo di supporto metallico, cavo e spina IEC 309

p = prodotti certificati con marchio di qualità .
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Schneider Electric

           

 

Guida alla scelta

 

Accessori per centralini

Centralini 
modulari

Quadri 
modulari

MiniQuadri 
prese

Quadri 
prese

 

 

 

Serratura a chiave

 

13948 13948 13948 13948

 

Staffe di fissaggio a parete 

 

13935 13935

 

Kit di piombatura 

 

13947 13947 13947 13947

 

Kit di associazione  

 

13934 13934

 

 

 

Pannello frontale cieco 12 moduli

 

13944

 

18 moduli

 

13945

 

 

 

Separatore vani modulari 12 moduli

 

13936

 

18 moduli

 

13937

 

Collari di cablaggio (set di 5 pz.)

 

13946 13946

 

Otturatori copriforo 
5 moduli frazionabili 

(set di 10 pz.)

 

13940 13940 13940 13940

 

 

 

Barrette di supporto 
in acciaio per morsettiere

4 moduli 

 

13361 13361

 

6 moduli 

 

13362

 

8 moduli 

 

13363

 

12 moduli 

 

13364

 

file da 12 moduli

 

13597 13597

 

file da 18 moduli

 

13598 13598

 

Morsettiere isolate 
max 16 mm

 

2

 

4 fori 

 

13575 13575 13575 13575

 

8 fori 

 

13576 13576 13576

 

16 fori 

 

13577 13577 13577

 

22 fori 

 

13578 13578 13578

 

32 fori

 

13579 13579 13579

 

Protezione IP20 per morsettiere
colore verde 4 fori 

 

13581 13581 13581 13581

 

8 fori 

 

13582 13582 13582

 

16-22-32 fori

 

13583 13583 13583

 

colore rosso 4 fori 

 

13588 13588 13588 13588

 

8 fori 

 

13584 13584 13584

 

16-22-32 fori

 

13585 13585 13585

 

colore blu 4 fori 

 

13589 13589 13589 13589

 

8 fori 

 

13586 13586 13586

 

16-22-32 fori

 

13587 13587 13587

 

Supporto metallico ripiegabile 8 moduli 

 

10500

 

12 + 1 moduli

 

10501

 

18 + 1 moduli

 

10502

 

Pannello finestrato 12 moduli

 

10200

 

18 moduli

 

10209

 

Telaio con guida DIN 12 moduli

 

10210

 

18 moduli

 

10220
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Installazione diretta Installazione indiretta

Prese 
domestiche

Prese BT16A 
2PT e 3PT

Mini quadri

Flange

    

Prese 
domestiche 
50x50

Pulsanti 
indicatori 
luminosi

Prese BT16A 
3PNT32A 
2PT, 3PT e 
3PNT

Quadri per 
prese da 
incasso

Flange

Prese BTS Pulsanti 
indicatori 
luminosi

Pulsanti 
indicatori 
luminosi Quadri per 

apparecchia-
ture modualri 
con moduli 
di interfaccia 
e moduli 
di interfaccia 
separati

Flange

Prese 
domestiche

Prese BT16A 
2PT e 3PT

Prese BTS Prese 
domestiche 
50 x 50

Prese BT16A 
3PNT, 32A 
2PT, 3PT 
e 3PNT

Prese BT con 
interruttore di 
blocco o 
trasformatore 
PK Unika

Quadri per 
prese con 
interruttore 
di blocco

Flange

Prese 
domestiche

Prese BT16A 
2PT e 3PT

Prese BTS Prese 
domestiche 
50 x 50

Prese BT16A 
3PNT 2A 
2PT, 3PT 
e 3PNT

Pulsanti 
indicatori 
luminosi

Prese BT 63A
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Installazione indiretta

13040
Prese domestiche
50 x 50 mm

13042

13043

13046

13041

Prese domestiche
65 x 85 mm

Prese BT
65 x 85 mm

Prese BTS
65 x 65 mm

Portaetichetta
13046

13042
13048

13047

13049

Mini quadri

Quadri per prese da incasso

Quadri per apparecchiature modulari
con mdulo di interfaccia e moduli
di interfaccia

Quadri per prese
con interruttore di blocco

Prese
domestiche
50 x 50 mm

Pulsanti,
indicatori luminosi
dia. 22 mm

Prese BT 16 e 32A 
90 x 100 mm

Prese BT 16A
e domestiche
65 x 85 mm

Prese BT 63A
100 x 107 mm

Pulsanti,
indicatori luminosi
dia. 22 mm

Portaetichetta

Prese BTS
65 x 65 mm
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Flange funzionali
Tipo Descrizione Codice

Flangia per apertura
fissaggio a vite

65x85
cieca - per 1 presa 50x50 

13040

Flangia per apertura 
fissaggio a vite

90x100
cieca - per 1 presa 65x65 o 75x75

13042

fissaggio a scatto neutra - per ausiliari di comando 
e segnalazione 
(1 o 2 x ø 22,2: 1,2,3 o 4 x ø 16)

13043

fissaggio a scatto di raccordo - con apertura 65x85 13041
Kit di interfaccia 
fissaggio a scatto

per interruttori modulari 4 moduli 13045

Flangia per apertura
fissaggio a vite

103X225
cieca - per 1 presa 75x75 o 65x65 e 
per ausiliari di comando e segnalazione 
(ø 16 o 22,2)

13048

con 1 apertura 65x85 e 1 apertura 
90x100

13047

con 1 apertura 100x107 per prese 63A 13049

Flange funzionali
Le aperture standard
Tutti i quadri prese e con modulo 
di interfaccia sono dotati di aperture 
per ricevere le flange funzionali.
Queste sono le dimensioni standard:
– 65x85 mm. per fissaggio diretto di prese 

da incasso inclinate serie PK e PK Pratika 
16A 2P+T e 3P+T o di prese di tipo 
domestico,

– 90x100 mm per fissaggio diretto 
di prese da incasso inclinate serie 
PK e PK Pratika 16A 3P+N+T e 32A.

Nei quadri prese, queste aperture sono 
normalmente corredate di flangia funzionale 
di adattamento a codice 13041.
– 103x225 mm per fissaggio diretto di prese 

da incasso interbloccate serie Unika 
e relative flange funzionali.
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